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SIG.RA MARIA GIOVANNA BOLDRINI

INTEGRAZIONE CON LE FASI DI EVOLUZIONE STORICA DEL FABBRICATO

L'edificio & gia individuato nella sua interezza nel catasto leopoldino.

Nel confronto con il catasto d'impianto si leggono le evoluzioni avvenute, nel
periodo 1850 - 1930, che possono essere riassunte in:

- demolizione delle scale-logge nel lato sud est con il mantenimento pressoché
totale degli ingombri e delle catatteristiche della porzione sud (verso la strada
principale).

- demolizione e ricostruzione, probabilmente in piu fasi successive, della porzione
nord dell'edificio, quella che & oggi oggetto di recupero volumetrico, con modifiche
agli assetti planimetrici che hanno configurato gli attuali ingombri.

Appaiono chiare e leggibili le alterazioni del patrimonio edilizio originario che sono
intervenute, in epoche remote, nella porzione di edificio oggi degradata e oggetto di
piano di recupero.

Per il fabbricato principale, per il quale il piano prevede interventi fino alla categoria
di restauro e risanamento conservativo, non sono di fatto evidenti categorie di
degrado urbanistico, fisico, igienico, socio economico e geofisico.

Per la porzione oggetto di recupero si individuano:

- degrado fisico: caratterizzato dalla precarieta delle condizioni di staticita
dovute all'usura del tempo e dall'inadeguatezza tecnica costruttiva, dalla fatiscenza
delle strutture e delle finiture, in quanto si tratta di stalletti e rimesse.

- degrado igienico: con mancanza di impianti igienico sanitari e mancanza di
Salubritd degli ambienti nonché ridotte condizioni di agibilita e di utilizzazione in
relazione all'impianto planivolumetrico principale.




- degrado socio economico: con condizione di abbandono e inutilizzo,
verosimilmente a partire dagli anni 60, da quando e cessato l'allevamento
domestico dei maiali.

- Gli interventi ammessi sull'edificio principale cosi come descritti dall'art. 1 delle
NTA del PDR, si rifanno alle NTA del RU, e cioé: Manutenzione ordinaria,
Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo come
disciplinate dalla L.R. n. 65/2014.

- Ai sensi dell'art. 109 della L.R. 65/2014, comma 2, lettera d, si fornisce relazione
illustrativa:

Nella redazione del PDR gli interventi programmati hanno tenuto conto della
coerenza interna ed esterna prevedendo la rimozione di strutture fatiscenti ed
inidonee in luogo ad una loro riconfigurazione come elemento unitario, semplice e
compiuto ottimamente inserito nel contesto paesaggistico, con volumi contenuti
che riprendono l'edilizia tipica della montagna cortonese. Dal punto di vista socio
economico si ha un notevole miglioramento poiché si superano le condizioni di
degrado e abbandono configurando una condizione socio economica ottimale, ai fini
residenziali e/o turistico ricettivi.

_ Ai sensi dell'art. 109 della L.R. 65/2014, comma 2, lettera e, la fattibilita degli
interventi programmati nel PDR € resa possibile dalla configurazione morfologica
delle aree pertinenziali in proprieta della richiedente, dall'esistenza e praticabilita
dei percorsi di adduzione all'interno della zona di reupero, oltre al superamento
delle condizioni di degrado come precedentemente descritte.

Cortona 12 novembre 2018
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FASI DI EVOLUZIONE STORICA DEL FABBRICATO
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3 LIMITI DELLE CONSISTENZE AL CATASTO LEOPOLDINO

D LIMITI DELLE ATTUALI CONSISTENZE DELL'INTERO EDIFICIO
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¢ LIMITI DELLE CONSISTENZE OGGETTO
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DI RECUPERO E RICOLLOCAZIONE VOLUMETRICA

LOGGE PREESISTENTI DEMOLITE IN EPOCA REMOTA




